


As rodas da AL110 são fabricadas 
em poliuretano ou em borracha 
natural. 
Proporciona um deslocamento 
fácil e seguro, evitando marcas 
no piso após a lavagem e secagem. 
O sistema de freios é eficiente 
e com respostas rápidas na hora 
de parar a máquina.

Rodos / faixa de limpeza

A borracha do rodo da AL 110 
é fabricada com matéria prima 
natural ou poliuretano.
Possui regulagem do rodo 
para melhor adaptação em 
pisos diferentes. Suas escovas
são robustas, com acionamento
eletro-mecânico. Suas cerdas 
foram projetadas para todos 
tipos de pisos. 
 

A  ARTLAV conta com diversos tipos de acessórios 
dependendo da necessidade do cliente.

Volante com novo design, 
proporcionando ampla visibilidade 
das funções no painel de controle.
Instrumentos construídos com 
componentes nacionais, resistentes 
e garantindo vida longa em todo 
seu conjunto.

Dimensões (máquina/paletizado)

Escovas                                                 2 unidades

Tração                                                    Programável

Alimentação                                          24V

163 C x 94L x 160 A cm

225, 250, 335, 395  A/h 

Tanque de Solução 110 Litros

Produtividade Máxima Até 4.500M /h
2

Motor de Aspiração 500 W

Dimensões da Máquina 150 C x 85L x 150 A cm

Tanque de Recolhimento 135 Litros

Faixa de Limpeza 750 mm

Motor das Escovas 2 x 750 W

Pressão das Escovas até 65 Kg

Potência Máxima 2.800 W

Rotação das Escovas 180 RPM

Faixa de Aspiração 900 mm

Peso*: s/embalagem ** c/embalagem * 450 Kg / ** 500 Kg

Bateria Tracionaria  


